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Elastický tesniaci tmel pre profesionálne použitie v extrémnych podmienkach. Má vynikajúce tes-
niace podmienky na deliace roviny turbín a kompresorov, tesnenie lambda sond ap. Je použiteľný 
vrozsahu prevádzkových teplôt do +900°C a odoláva tlaku podľa typu použitia v rozmedzí 135 až 550 
bar. Je veľmi vhodný a spoľahlivý materiál pre tesnenie  parných a plynových turbín, všetkých typov 
prírub, kompresorov a púmp.

POUŽITIE
BIRKOSIT® je veľmi vhodný a spoľahlivý materiál pre tes-
nenie parných a plynových turbín, všetkých typov prírub, 
kompresorov a púmp. Má široké uplatnenie v elektrárňach, 
baniach, hutách, plynárňach, vodárňach, chemickom prie-
mysle a pod.

VÝHODY
•	 odoláva pare a horúcemu vzduchu až do 520 °C
•	 výborná odolnosť voči studenej aj horúcej vode
•	 tesní až do tlaku 7,5 Mpa
•	 prispôsobí sa tvaru povrchu
•	 vyrovnáva nerovnosti a poškodenie plôch
•	 dlhá životnosť

NÁVOD NA POUŽITIE
1.	Miesto aplikácie zbavte starého tesnenia a nečistôt, prí-

padne odmastite výrobkom TECHNOSOL®.
2.	Tmel nanášajte gumovou alebo plastovou špachtľou na 

suchú plochu.

3.	BIRKOSIT je pre ľahšie spracovanie vhodné – zvlášť za níz-
kych okolitých teplôt – zahriať na 20 °C, prípadne zriediť 
ľanovým olejom.

4.	Vulkanizácia nastáva po niekoľkých hodinách.

UPOZORNENIE
Dózu je treba po každom odobratí tmela starostlivo uzatvoriť.

TECHNICKÉ DÁTA
Farba:	 tehlovo červená
Minim.trvanlivosť :	 v pôvodnom neotvorenom obale 	
	 12 mesiacov
Hustota: 	 1 100 kg/m3

SÚVISIACE PRODUKTY
•  TECHNOSOL® •  NO 1® •  REMOVER® TAL

BIRKOSIT®

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
1 000 g dóza 580 980




