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Penivý vodou riediteľný čistiaci a odmasťujúci prostriedok na hliník, oceľ, plasty, textil. NOVALON 9000 je 
nehorľavý, netoxický a biologicky rozložiteľný, nepoškodzuje kožu. Je bez výstražných symbolov.

POUŽITIE
NOVALON® 9000 profesionálny ekologický čistiaci prostrie-
dok vhodný pre všetky aplikácie, kde je potrebné bezpečne 
a  účinne odstrániť špinu, mastnotu, zápach. Nepoškodzuje 
ľahké kovy ako hliník, meď a pod. plasty, gumu, sklo, textil, 
kožu, chróm a farby. Vhodné použitie ako náplň do ultrazvu-
kových čističiek. NOVALON® 9000 je nehorľavý, vodou riediteľ-
ný, penový čistič, ktorý neobsahuje VOC látky, nepoškodzuje 
kožu, nie je toxický, neobsahuje fosfáty. Rozpúšťa nečistoty, 
mastnotu, sadze, odstraňuje škvrny, čistí látky, koberce, elimi-
nuje zápach z paliva, dymu a odpadkov.

OBLASŤ POUŽITIA
Strojárenstvo: 	 ultrazvukové čistenie, odmasťujúce kúpele, 	
	 umývacie automaty, tlakové umývanie,
	 ručná aplikácia
Stavený priemysel: 	 umývanie stavebných plôch, interiérov, 	
	 stroje a zariadenia
Ostatné: 	 interiéry hromadnej dopravy

SPÔSOB APLIKÁCIE
Riedi sa vodou podľa typu a miery znečistenia. 

Pre extrémne aplikácie na silné znečistenie až 1:1, 
poprípade nerieďte. 
Bežné znečistenie 1:10 až 1:20. 

Pre frekvenčné čistenie a ľahké znečistenie 1:20 až 1:30. 
Pre ultrazvukové čistenie 1:5 až 1:20.
Spôsob aplikácie: Najprv odstráňte z povrchu všetky voľné ne-
čistoty. Na znečistený povrch nastriekajte dostatočné množ-
stvo čističa a nechajte pôsobiť (1 až 60 minút). Použite kefu 
alebo hubku a povrch spláchnite dostatočným množstvom 
vody. Vyskúšajte reakciu citlivých materiálov (kože, textil).

TECHNICKÉ DÁTA
Skupenstvo (20°C): 	 kvapalina
Farba:	 číra
Zápach: 	 bez zápachu
Hodnota pH (20°C): 	 12,4
Rozpustnosť: 	 vo vode rozpustný
Hustota (20°C): 	 1,05 g/cm3

SÚVISIACE PRODUKTY
•  NR® •  REK® •  NOVÝ OTAVON® •  PREČERPÁVACIA PUMPIČKA
•  VÝPUSTNÝ VENTIL •  RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ 300 ML
•  ROT 1,5L •  ROT MAX 6 L

NOVALON® 9000

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanister 233 325
40 l kanister 233 340
200 l sud 233 342




