PL® 2

CISTENIE A ODMASTOVANIE

A-N | N-R | R-Z

PL 2 je ucinny odstranovac epoxidovych, polyesterovych, fenolitickych, polyuretanovych a inych zi-
vic z ocelovych, hlinikovych a ostatnych foriem. Vyborne odstraiuje aj ostatky voskov, pryze a sepa-
ratorov. Funguje vyborne za vyssich teplét, je 100% biologicky odbutratelny.

POUZITIE

PL 2 sa pouziva k technickému isteniu a odstrafiovaniu os-
tatkov plastov hlavne z foriem a kovovych povrchov. Viybor-
ne Cisti ostatky plastov aj zo strojného zariadenia a podlah.

VYHODY

+ 100% biologicky odburatelny
+ nehorf

+ rozpustny vo vode

- dobre Cisti aj za nizkych teplot
- lahka aplikacia

- pre rbzne oblasti pouzitia

NAVOD NA POUZITIE

Nanasajte ponorenim, nastriekanim alebo Stetcom, po nie-
kolkych minutach pdsobenia ostatky necistot zotrite alebo
odstrante mechanicky kefou. Vy3sia teplota vyrazne urychli
Cistenie, vhodny aj pre ultrazvukové kupele.

LIKVIDACIA
Ostatky PL 2 je mozné nechat spalit v spalovniach priemyslo-
vych odpadov bez rizika vzniku toxickych latok.

TECHNICKE DATA

Horlavost: nehorlavy
Hustota(20 oC): 1050 kg/m?
Bod vznietenia: >100 oC

OBSAH SKLADOVE CiSLO
25 | kanister 246 325
40 | kanister 246 340
200 | sud 246 300
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kuto¢nené mimo nase kontrolné moznosti su preto vyhradne vo vasej zodpovednosti. Samozre
pol. s r.o. Dr. G. Schaefflera 4, 909 01 SKALICA, Tel./Fax: 034/6647697

NOVATO






