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je syntetický trvale pružný tmel so samovýtlačným mechanizmom pre profesionálne použitie. Vyniká 
vysokou priľnavosťou, vynikajúcimi tesniacimi a lepiacimi schopnosťami. Je použiteľný v rozsahu pre-
vádzkových teplôt od –55 °C do 285°C.

POUŽITIE
UNITMEL® nahrádza bežne používané tesnenia (papier, ko-
rok, klingerit a pod.), je veľmi vhodný a spoľahlivý materiál 
pre tesnenie prírub a viek motorov, prevodových skríň, prí-
rub vzduchových potrubí, čerpadiel, turbín, vodných okru-
hov, kde sa dokonale prispôsobí povrchu a vyrovná všetky 
nerovnosti. Široko využiteľný je aj na tesnenie klimatizácií, 
sušičiek, mraziacich zariadení, elektrospotrebičov, vyhrieva-
cích jednotiek a ako podporné tesnenie tesniacich O krúž-
kov hydraulických rozvodov.

VÝHODY
•	 výborná chemická odolnosť
•	 neobsahuje silikón
•	 rozsah prevádzkových teplôt od – 55 °C do 285 °C
•	 vyrovnáva nerovnosti a poškodenie plôch
•	 vynikajúce tesniace vlastnosti
•	 vysoká priľnavosť
•	 dlhá životnosť

NÁVOD NA POUŽITIE
1.	Miesto aplikácie zbavte starého tesnenia a nečistôt, prípad-

ne odmastite výrobkom TECHNOSOL®.

2.	Pred aplikáciou overte, či je výtlačná tryska priechodná, prí-
padne ju prečistite.

3.	Tmel nanášajte pri teplotách od –30 °C až do 55 °C.
4.	Pre tvarovanie rádiusu používajte trubičku, event. prst 

navlhčený v roztoku saponátu.
5.	 Po práci nechajte vyčnievať cca 1 cm tmela z výtlačnej trysky.

TECHNICKÉ DÁTA
Teplota spracovania:	 od –30 °C do 55 °C
Doba pre vytvorenie 
nelepivej šupky: 	 (20 °C) 10 min.
Tepelná stálosť:	 od –55 °C do 285 °C krátkodobo 310 °C)
Bod vznietenia 
(nezvulkanizovaný):	 > 460 °C (DIN 51794)
Stiahnuteľnosť:	 2,5 % (DIN 52451)

SÚVISIACE PRODUKTY 
•  TECHNOSOL®  •  REMOVER®  TAL

UNITMEL®

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
nádobka 200 ml so samovýtlač-
ným mechanizmom, čierna
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